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TECHNISCHE AUSSTATTUNG DER SALZACHHALLE LAUFEN 
 

Sitzplätze: 
- Reihenbestuhlung Standard: 526 Sitzplätze  
- Maximale Reihenbestuhlung: 574 Sitzplätze (Kleine Bühne) 
- 2/3-Saal mit 371 Sitzplätzen  
- Großer Saal mit Betischung: 320 Sitzplätze (Veranstaltungen mit Bewirtung) 

Bühnenmaße: 12m Breite, 4-6m Tiefe, 3,90m nutzbare Höhe 
 
- Umgang hinter schwarzer Backdrop: 1m 
- Bühnenhöhe: 1m 
- 9 manuelle Züge a 300kg 
- Zugang zur Bühne/Saal über Lastenaufzug: 1,50m Breite, 2,40m Tiefe, 2,00m Höhe 

Ton-Technik:  
Crown Amps  
XLS2502 (440W 8Ohm dual, 775W 4Ohm dual) 
XTI4002 (1200W 4Ohm dual) 

JBL PA mit 3x Top AMS51212 mono hängend und 2x Sub Doppel 18“ SRX8282S 
Frontfill 2x Th. Achat, Monitore 4x Th. 150W 
Pult: Digital Soundcraft Impact, Cat5e Leitung zur Bühne vorhanden 
Stagebox Soundcraft Mini 16in 8out, bühnenseitig links 

Licht-Technik: 
- Pult ETC Element 60 
- Eine zusätzliche freie DMX-Leitung von FOH zu Bühne (3Pin) 
- Frontlicht 7x ETC Lustr 2 Profiler, 2x 1KW Halogen Strand Profiler 
- Bühne 2x ETC Lustr 2 Profiler, 6x 350W Halogen Fresnel, 8x 500W Halogen Fluter 

Strom: Bühnenseitig rechts 1x64A 1x32A, 1x16A  

Zwei Künstler-Garderoben inkl. WC und Dusche: 1x max. 8 Personen, 1x max. 4 Personen 

Leinwand (4m hoch x 6m breit) und Beamer für Präsentationen u.s.w. vorhanden 

Technischer Leiter: Bernhard Schneider, Tel.: 0049 (0)151 19372466,  
E-Mail: bernhard.schneider@salzachhalle.de 

Adresse der Salzachhalle: Briouder Platz 1, 83410 Laufen.  

 
 


